
Supersnel laden, nu ook bij huis mogelijk
Dit laadstation is met name geschikt voor het (veel) sneller opladen 
van 1-fase voertuigen. Omdat een DC lader gelijkstroom levert hoeft 
deze niet omgezet te worden door de acculader in je voertuig. Hierdoor 
kun je bij een 3-fase thuisaansluiting een maximaal laadvermogen halen 
van 15kW. Dit is 3 tot 6 keer sneller dan de snelste 1-fase laadstations. 

Fraai laadstation voor bij uw woning
Dit laadstation is ontwikkeld voor optimaal gebruiksgemak en is 
eenvoudig in gebruik. Het laden kan gestart worden met middels een 
drukknop of RFID kaartlezer. Indien u kiest voor de RFID variant krijgt u 
bij de laadpaal twee bijbehorende laadpasjes meegeleverd welke 
uitsluitend geautoriseerd zijn.

Laden Met Registratie (LMR)
Alle LMR laadstations van Ecotap zijn voorzien van GPRS connectiviteit. 
Deze kunnen met een Ecotap back-office abonnement (online) beheerd 
worden. Hiermee kan verbruik ingezien en/of verrekend worden en kunnen 
diverse instellingen ingeschakeld worden, zoals bijvoorbeeld 
Load Balancing (deze communiceert met het apart aan te schaffen
Ecotap load-balancing device). 

Kwaliteit
Alle laadstations van Ecotap zijn robuust en vandalismebestending. 
De laadstations zijn gefabriceerd uit 2mm gepoedercoat en anti-corrosie 
staal. Ook zijn de interne componenten uitsluitend van topkwaliteit en 
zijn deze uitgebreid getest op betrouwbaarheid en duurzaamheid.  

DC-15 Snellader
Unieke DC snellader waarmee je jouw
voertuig veilig sneller kunt laden

• Met vaste kabel CHAdeMO of CCS combo-2 (mode 4 DC)
• Maximale laadvermogen 15kW (protocol OCCP/XML) 
• Met RFID kaartlezer of drukknop
• Optioneel inclusief back-office abonnement
• Standaard wandmontage (optioneel met montagepaal)
• Materiaal behuizing gepoedercoat anti-corrosie 2mm staal 
• Afmeting behuizing (ex. kabel) 670x433x220mm (HxBxD)
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